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Snap System Small 
Ø 2“ / 50 mm

Fifty

SLE16

VIVID LED MR16 GU 5.3

MR16 GU10 (230 V)

https://www.buschfeld.de/fileadmin/downloads/IES_VIVID_LED_MR16_Snap-System_Small.zip

SLE16

Fifty

Spot 5  
MR16 GU5.3

MR16 GU10

Technische Änderungen und Anpassungen sind vorbehalten.Datenblatt: Soraa Snap System Small passend für Lichtquellen: Fifty, SLE16, MR16 und MR16 GU10 230 V

Kurzbeschreibung:  
Das preisgekrönte Soraa Snap SystemTM ist die erste LED-Lampe  
Lösung, die für den Betrieb als integriertes System optimiert ist. 
Basierend auf der Single Source GaN on GaN™ LED Technologie 
mit hoher Helligkeit, wird die Anwendung von Zubehör komplett neu 
definiert. Die erzielbaren Effekte sind ähnlich wie bei Halogenquel-
len, werden aber durch eine relativ niedrige Betriebstemperatur und 
ein bahnbrechendes optisches Design, Materialien und Befesti-
gungsmethoden. 

Zubehör zum Stapeln:  
Die Snap System Filter können kombiniert werden. Zum Beispiel, 
ein Abstrahlwinkel-Filter kann mit einem Farbtemperaturfilter ergänzt 
werden. Die Empfehlung der Reihenfolge: Der Farbtemperaturfilter 
sollte direkt auf der Lampe aufliegen.  

Der Magnet:  
Das selbstzentrierende magnetische Verbindungssystem des Snap 
Systems macht die Verwendung der Filteraufsätze sehr benutzer-
freundlich. Dazu befestigen Sie einfach den Filter direkt an einen 
Spot mit Snap System. Die magnetische Kraft von Zubehör und 
Lampe sicher aneinander befestigt einander und zentriert sich 
selbst. 

IES / Photometrische Daten:  
Für den Download stehen die IES Daten der VIVID LED GU10-230 V 
oder VIVID LED MR16 mit Snap-Filtern zur Verfügung: 

Kompatibilität der Snap-System Filter: 
Das Snap-System wird in zwei Durchmessern angeboten:
Small 2“ / 50 mm für Spots mit 10° oder 15°
- Buschfeld Leuchten der Fifty Familie
- Light Engine SLE16
- Retrofit MR16
- MR16 GU10 - 230 V

Large 3,3“ / 84 mm: Spots mit 9° 
- Buschfeld Leuchten der Ninety-Five Familie
- Light Engine SLE30
- Retrofit AR111

Soraa Snap System x Buschfeld 
Soraa hat das patentierte Snap SystemTM für seine Lampen mit 
engen Ausstrahlwinkeln 9°, 10 oder 15° entwickelt. Diese haben 
einen selbstzentrierenden Magnet zur werkzeuglosen Fixierung ver-
schiedener Filteraufsätze, mit denen sich das Licht lenken und die 
Farbtemperatur ändern lassen. Zusätzlich kann ein Wabenraster zur 
Blendungsbegrenzung ergänzt werden.  

Buschfeld bietet in seinem Produktportfolio die Soraa Retrofit 
Lampen AR111 und MR16 mit Snap System an. Mit dem Start der 
Produktion der Soraa Light Engines (SLE) und der Adaption in das 
Sense System kann Buschfeld die Vorteile des Snap Systems auch 
bei den eigenen Leuchten Ninety-Five und Fifty, sowie SLE 30 und 
SLE16 anbieten.  

Die Kombination verschiedener Filter ist möglich. All dies bedeutet 
maximale Flexibilität bis zum Zeitpunkt der Installation der Leuchten. 

Soraa Snap SystemTM Small 
Filter für Fifty, SLE16, MR16 und MR16 GU10 - 230 V 
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17°

25°

36°

60°

10°x25°

10°x36°

10°x60°

Technische Änderungen und Anpassungen sind vorbehalten.Datenblatt: Soraa Snap System Small passend für Lichtquellen: Fifty, SLE16, MR16 und MR16 GU10 230 V

Abstrahlwinkel rund 
 
Zur Erweiterung des Abstrahlwinkels von 10° oder 15°auf 17°, 25°, 36° oder 60°. 
Für alle Anwendungen, bei denen die Veränderung der Abstrahlwinkel erforderlich 
sein kann. Reduziert die Lagerhaltungskosten. Verkürzt die Spezifikations-, Design- 
und Verkaufszyklen. Bietet maximale Flexibilität bis zum Zeitpunkt der Installation. 

Abstrahl- 
winkel

Feldwinkel CBCP der
10˚ Lichquelle

für IES Daten  
Soraa Artikel-Nr. 

Neadcode Buschfeld 
Artikel-Nr.

17° 33° 30% AC-GC-1717-00-S1 03263 409

25° 40° 29% AC-GC-2525-00-S1 00325 410

36° 55° 14% AC-GC-3636-00-S1 00327 411

60° 103° 5% AC-GC-6060-00-S1 00329 412

Soraa Snap SystemTM Small 
Filter für Fifty, SLE16, MR16 und MR16 GU10 - 230 V 

Ø 50 mm, T=2mm 
Lichtdurchlässigkeit: 90% 
magnetische Anziehungskraft: 0,45 lb-F

Abstrahlwinkel oval 
 
Zur Erweiterung des Abstrahlwinkels von 10° oder 15° auf 10°-25°, 10°- 36° oder 
10°- 60°. Zur Erzeugung asymmetrischer Lichtkegel, insbesondere bei der Be-
leuchtung länglicher Objekte. Durch den ovalen Lichtkegel von nur einem Leucht-
mittel pro Exponat reduziert sich die erforderliche Anzahl der Leuchten.  
 

Abstrahl- 
winkel

Feldwinkel 
horiz. / vert.

CBCP der

10˚ Lichquelle

für IES Daten  
Soraa Artikel-Nr. 

Neadcode Buschfeld 
Artikel-Nr.

10° - 25° 27°/35° 52% AC-GE-1025-00-S1 00331 413

10° - 36° 27°/43° 38% AC-GE-1036-00-S1 00333 414

10° - 60° 20°/70° 25% AC-GE-1060-00-S1 03259 418

Ø 50 mm, T=2 mm 
Lichtdurchlässigkeit: 90% 
magnetische Anziehungskraft: 0,45 lb-F
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Technische Änderungen und Anpassungen sind vorbehalten.Datenblatt: Soraa Snap System Small passend für Lichtquellen: Fifty, SLE16, MR16 und MR16 GU10 230 V

Abstrahlwinkel eckig 
 
Umwandlung des runden 10° Abstrahlwinkels in ein Rechteck. Für quadratisch 
fokussierte Lichtfelder auf Boden oder Wand. Völlig gleichmäßige Ausleuchtung der 
Fläche von der Mitte bis zum Rand. Kein Lichtabfall an den Kanten.

Abstrahl- 
winkel

Feldwinkel 
horiz. / vert.

CBCP der

10˚ Lichquelle

für IES Daten  
Soraa Artikel-Nr. 

Neadcode Buschfeld 
Artikel-Nr.

25° x 25° 44°/44° 19% AC-FR-2525-00-S 00335

36° x 36° 46°/46° 14%° AC-FR-3636-00-S1 00337 416

Ø 50 mm, T=2 mm 
Lichtdurchlässigkeit: 90% 
magnetische Anziehungskraft: 0,45 lb-F

Wabenraster 
 
Zur Blendbegrenzung. 
Eliminiert Blendung aus hohem Winkel und lässt Lichtstrahlen verschwinden. zB in 
Downlight-Anwendungen. Reduziert die Winkelintensität auf 0,1 % der Spitzeninten-
sität bei 40° Vollwinkel. Passt um die Lampenfront. Kann in Kombination verwendet 
werden mit kardanischen Ringbefestigungen

Abschirmwinkel CBCP der

10˚ Lichquelle

für IES Daten  
Soraa Artikel-Nr. 

Neadcode Buschfeld 
Artikel-Nr.

40° 63% AC-LU-4040-00-S1 00339 417

Ø 51.1 mm, T = 9 mm 
magnetische Anziehungskraft: 0,45 lb-F 

Soraa Snap SystemTM Small 
Filter für Fifty, SLE16, MR16 und MR16 GU10 - 230 V 
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Soraa Vivid

E1

Rf:90, Rg:100 
Rw (Whiteness): 120 (2700K & 3000K)

Rf:75, Rg:112
Rw (Whiteness): 130 (2700K & 3000K)

Technische Änderungen und Anpassungen sind vorbehalten.Datenblatt: Soraa Snap System Small passend für Lichtquellen: Fifty, SLE16, MR16 und MR16 GU10 230 V

Farbtemperatur - Wechsel 

Zur Veränderung der Lichtfarbe, um Dimmsituationen mit warmem Licht zu 
simulieren, auch temporär einsetzbar, zum Beispiel für festliche Anlässe.  
 

Farbverbesserungsfilter 

Filter zum Intensivieren von Farben. Erhöht die Lebendigkeit von warmen Farben 
(einschließlich Rot, Orange und Rosa)  sowie Grün. Findet Anwendung, wo eine bunte 
Farbdarstellung gesucht wird. Lässt die Fülle der Farben noch stärker erscheinen. 
Kann in Kombination mit allen 10° Snap Lichtquellen verwendet werden. 
 
Empfohlener Einsatz bei Lichtquellen mit 3000K und 2700K, auch in Kombination mit 
einem Wabenraster oder mit einem Abstrahlwinkel Filter möglich. 
 
Wenn der Farbverbessungsfilter mit anderen Filtern benutzt werden soll, setzen Sie 
den Farbverbesserungs Filter als ersten auf die Lichtquelle, gefolgt von den anderen.

Whiteness Lumen  
Transmission

für IES Daten  
Soraa Artikel-Nr. 

Neadcode Buschfeld 
Artikel-Nr.

130 % 75% AC-EN-0001-00-S1 03281 405

Ø 50 mm, T=2 mm 
magnetische Anziehungskraft: 0,2 lb-F

Farbverbesserungsfilter 

Ø 50 mm, T=2 mm 
magnetische Anziehungskraft: 0,45 lb-F

CTO 
Colour Temperature  
Orange

 
Startlichtfarbe 
2700 K

 
 
3000 K

 
 
4000 K

Ver-
schiebung

Lumen 
Übertragung

für IES Daten  
Soraa Artikel-Nr. 

Neadcode Buschfeld 
Artikel-Nr.

1/4 2450 K 2700 K 3500 K 37 90% AC-CC-0001-00-S1 00323 400

1/2 2200 K 2400 K 3000 K 83 75% AC-CC-0002-00-S1 00321 401

3/4 2000 K 2200 K 2700 K 120 60% AC-CC-0003-00-S1 00319 402

Änderungseffekt

Soraa Snap SystemTM Small 
Filter für Fifty, SLE16, MR16 und MR16 GU10 - 230 V 
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Dichroicfilter 

CL

Gel

Dichroic

Technische Änderungen und Anpassungen sind vorbehalten.Datenblatt: Soraa Snap System Small passend für Lichtquellen: Fifty, SLE16, MR16 und MR16 GU10 230 V

Zielfilter 
 
Der mit zwei Linsen ausgestattete Zielfilter biegt den Strahl von 0 Grad bis zu einem 
maximalen Ablenkungswinkel von 20 Grad, während gleichmäßige und konsistente 
Farbe und Form zu erhalten. 
 
Sie können sich an den 2 Linien orientieren:

Abstrahlwinkel maximale  
Ablenkung

Licht- 
durchlässigkeit

für IES Daten  
Soraa Artikel-Nr. 

Neadcode Buschfeld 
Artikel-Nr.

13° 20° 85% AC-AM-0020-00-S1 03255 404

Ø 50 mm, 

Klarfilter 

Zusammen mit Farbfolien oder z.B. Dichroitischen Filtern zu verwenden, um 
besondere Stimmungen und Wirkungen zu erzielen. Erzeugen Sie die beste 
Stimmung und Wirkung für jede Umgebung mit diesem Klarfilter.		

Lichtdurchlässigkeit
1 Filter

 
2 Filter

für IES Daten  
Soraa Artikel-Nr. 

Neadcode Buschfeld 
Artikel-Nr.

93 % 87% AC-CL-0000-00-S1 02183 403

Ø 50 mm, T=2 mm 
magnetische Anziehungskraft: 0,45 lb-F

Klarfilter

Klarfilter

Klarfilter

Orientierungslinien überein-
ander führen zu unerwünschten 
optischen Effekten. Drehen 
Sie eine Linse leicht, um dies 
abzuschwächen. 

Ein engerer Winkel zwischen 
Orientierungslinien führt zu 
mehr Ablenkung. 
Ein größerer Winkel zwischen 
den Orientierungslinien führt zu 
geringerer Ablenkung. 
 

In Kombination mit den Snap 
Filtern Abstrahlwinkel  rund, 
oval oder eckig sinnvoll. 

Gelfilter

Soraa Snap SystemTM Small 
Filter für Fifty, SLE16, MR16 und MR16 GU10 - 230 V 
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DE 
Allgmeine wichtige Hinweise.  
Bitte sorgfältig lesen.

EN 
General important information. 
Please read carefully.

Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Product/product parts must not be disposed of with house-
hold waste.

Konformitätserklärung gemäß EU-Verordnung.

All technical data refer to the status quo when the data sheet 
was compiled. Given that developments are part of a con-
tinuing process, all data provided is also subject to change. 
Custom-made products are manufactured individually, so 
values ​​and dimensions may vary.

Photos and drawings show the luminiaires and system com-
ponents for image purposes. We reserve the right to make 
adjustments to the electronics, equipment and design. 
 

Betriebsspannung des Sense System ist 48 V Schutzklein-
spannung. Die Systemleuchten können auch unter Spannung 
eingeriegelt werden. Die Leuchten sind Hot Plug** fähig. Es 
wird empfohlen, das Einriegeln oder Tauschen von  Leuch-
ten erst nach vorheriger Unterweisung durch eine Fachkraft 
durchzuführen. 

Sense System has a protective low operating voltage of  
48 V. System luminaires can also be mounted when the track 
is connected to the power supply. That is to say, the luminai-
res can be hot-plugged**. Mounting or  removing luminaires 
should only be undertaken after being initially instructed by a 
qualified professional. 

´22

Die Installation der System-Lichtschienen muss durch Fachper-
sonal erfolgen. Spannungsfrei arbeiten.

Leuchte / System darf nur in trockenen Innenräumen ein-
gesetzt.  

Die Angaben der technischen Daten beziehen sich auf den 
Tag der Erstellung. Abweichungen, sowie Änderungen im 
Zuge des technichen Fortschritts bleiben vorbehalten. Projekt-
bezogene Produkte und Sonderanfertigungen werden indivi-
duell gefertigt, daher können Werte und Maße abweichen. 
 
Fotos und Zeichnungen zeigen die Leuchte und Systembau-
teile zu Imagezwecken. Anpassungen in Elektronik, Ausstat-
tung und Design bleiben vorbehalten. 

Luminiare / track systems are only to be used in interior 
spaces. 

Installation is to be carried out by qualified personnel only! The 
system must be disconnected during this time.

Technical conformity in accordance with EN directives

Externe Dimmer sind nicht zulässig. Die Lichtsteuerung erfolgt 
ausschließlich über spezifizierte drahlose Schnittstellen  Blue-
tooth via Casambi oder Xicato.

External dimmers are not permitted. The lighting is control-
led exclusively via specified wireless Bluetooth interfaces via 
Casambi or Xicato.

Das Original LightLight® Lichtschienensystem wird seit 1989 
von uns produziert. 2016 ist das Sense System® (48 V) ent-
standen. Es basiert auf dem LightLight System und bietet alle 
Möglichkeiten einer digitalen Lichtsteuerung über Bluetooth 
Funkstandard. 
Die Fixierung aller Leuchten am System und deren elektrische 
Versorgung erfolgt durch die Systemadapter. Buschfeld® 
Lichtsysteme sind in sich geschlossene Einleiter-Systeme. 
Ohne Anpassung und Prüfung können KEINE Leuchten und 
Komponten anderer Hersteller in Buschfeld Lichtsystemen  
betrieben werden. Die Leuchten aus dem LightLight® System 
(12 V) können nicht im Sense System® (48 V) betrieben  
werden. LightLight Systeme können jedoch nach Prüfung 
durch eine Elektro-Fachkraft auf 48 V, Sense System  
umgebaut werden. Bitte kontaktieren Sie uns. Zusammen 
prüfen wir welche Schritte für eine Umrüstung notwendig sind.

We have been producing our highly original track system 
LightLight® since 1989. The trend towards digital lighting 
control gave rise to the development of Sense System® (48 V) 
in 2016. Sense System is based on the LightLight system and 
enables all aspects of digital lighting control using Bluetooth 
wireless technology. The luminaires and other devices applied 
on the track are operated via the system-relevant adapters. 
Buschfeld® lighting systems are self-sufficient single- 
wire systems. Without comparison and testing, NO luminaires 
or components from other manufacturers can be operated 
in Buschfeld lighting systems. LightLight® luminaires (12 V) 
cannot be operated on Sense System® (48 V) track. That said, 
LightLight systems can be adapted to meet Sense System 
requirements, if inspected by a qualified electrician. Feel free 
to contact us: together we can determine what steps are 
required to convert your system.

Die Maximallast beachten! Maximallast des Systems ist 
durch den maximalen Strom 12,5 A bei 48 V begrenzt, dies 
entspricht einer Belastung von 600 W.   

Maximum load of the system. Given a maximum current of 
12.5 A, this is limited to 48 V, thus corresponding to a load of 
600 W.  

Innerhalb des Sense Systems® bietet Buschfeld Design zwei 
Lichtsteuerungs Protokolle an. Für die Erstellung von Lichtsze-
nen, -gruppen oder anderen Einstellungen sind die App/Pro-
gramme von Casambi oder Xicato unbedingt notwendig. Die 
Sense System Leuchten sind bei Auslieferung sofort einsatz-
bereit. Buschfeld Design nimmt jedoch keine Ersteinstellung 
oder Programmierungen vor, wenn nicht anders vereinbart.

Buschfeld Design offers two lighting control protocols within 
the Sense System®. The app/programs from Casambi or 
Xicato are absolutely necessary for the creation of light sce-
nes, groups or other settings. The Sense System luminaires 
are ready for use upon delivery. However, Buschfeld Design  
does not undertake any initial settings or programming unless 
otherwise agreed.

Sense System® (48 V) by buschfeld
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Leuchten mit Basic on/off können NICHT gedimmt oder ander-
weitig gesteuert werden. 

Luminaires with Basic on/off CANNOT be dimmed or otherwise 
controlled.

www.buschfeld.de/how-it-works/48104 https://www.buschfeld.de/en/how-it-works/48104

DE 
Installation und in Betriebnahme. Wichtige Information! 
Bitte sorgfältig lesen.

EN 
Instructions for Installation and Use. 
Important information! Please read carefully.

**Hot Plugging bezeichnen den Wechsel und die Wechsel-
barkeit von Systemkomponenten und Modulen im laufenden 
Betrieb des Systems. Bekannteste Beispiele für Hot-Plug- 
fähige Technologien sind allgemeine Computer-Schnittstellen 
wie USB, FireWire, PCMCIA oder auch Bluetooth zum An-
schluss von Peripheriegeräten.

**Hot Plugging describes the installation and/or removal of sys-
tem components and modules while the system is connected 
to the power supply. The best known examples of hot- 
pluggable technologies are general computer interfaces such 
as USB, FireWire, PCMCIA or even Bluetooth for connecting 
peripheral devices, or more specific examples.

! +

Die Montage der Schienensysteme ist für das LightLight® und 
Sense System® gleich. Bitte beachten Sie dabei die  
Hinweise beim Anschliessen der Buschfeld Lichtschienen.

The installation of the wall tracks is initially the same for 
LightLight® and Sense System®. However, please note the 
instructions when connecting the Buschfeld light tracks.

Beim Anschluss der Einspeisung und des Betriebsgerätes 
muss zwingend die + / - Polung beachtet werden!
+ Messing-Innenleiter der Schiene
- Schiene selbst 
Die Polung ist auch mit einem Aufkleber auf der Einspeisung 
markiert. 

Sense System or LightLight track: when connecting the infeed 
and power supply, the + / - polarity must be observed!
+ Brass inner conductor of the track
- track itself
The polarity is marked with a sticker on the feed. 

Leuchten in Betrieb nehmen 
- Einsetzen der Leuchte mit Adapter hide  
  oder Adapter lightgrey/black 
- Ausrichten und Feststellen der Spots 
- Leuchtenschirme 

Putting the luminaires into operation 
- applying luminaires with a Hide adapter or  
	 black/light grey adapter
- adjusting and fixing the spots
- use of shades, if required

https://bit.ly/3Jb4eiN https://bit.ly/3w3Hiy9

Verwenden Sie ausschliesslich die angegebenen Werkzeuge. 
Beachten Sie die angegebenen Schlüsselweiten und verschie-
denen Drehrichtungen bei der Montage.  

Only use the specified tools. Observe the specified spanner 
sizes and different directions of rotation when installing.

Energieeffizienzklasse der Light Engine Energy efficiency class of the light engineG G A

Übersicht aller Montageanleitungen

Ninety-Five S

Fifty S und Thirty-Five S

Ninety-Five S

Fifty S and Thirty-Five S

Luminaires with Xicato control are controlled via desktop, 
browser and mobile software. Xicato has released its source 
code and XIG gateway under a standard MIT Free Open 
Source Software (FOSS) license. This gives system integra-
tors, third-party software developers and users alike more 
options when commissioning, controlling, managing and 
reconfiguring the luminaires in the professional set-up.

Die Leuchten mit Xicato Steuerung werden mit Desktop-, 
Browser- und mobilen Software gesteuert. Xicato hat seinen 
Quellcode und seine XIG-Gateway unter einer Standardlizenz 
MIT Free Open Source Software (FOSS) veröffentlicht. Dies 
ermöglicht Systemintegratoren, Softwareentwicklern von Dritt-
anbietern und Benutzern gleichermaßen mehr Möglichkeiten 
bei der Inbetriebnahme, Steuerung, Verwaltung und Neukonfi-
guration der Leuchten im Professional Set-up. 

Buschfeld Leuchten mit Casambi Steuerung können mit Ca-
sambi kompatiblen Produkten (z.B. Schaltern/App) gesteuert 
werden.

Buschfeld luminaires with Casambi control can be controlled 
via Casambi-compatible products (e.g. switches/app).

www.buschfeld.de/how-it-works/48103 www.buschfeld.de/en/how-it-works/48103

Overview of all  installation/assembly instructions

https://bit.ly/37QjYtS

https://bit.ly/3rmPWVw

https://bit.ly/3uDhW9f

https://bit.ly/3E9yngx
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https://apple.co/3q5hHRL

https://www.buschfeld.de/how-it-works/48112

https://apple.co/3Jg6C7R

https://www.buschfeld.de/en/how-it-works/48112

https://bit.ly/3q24IjA https://bit.ly/3JaEO4V 

App-Store App-Store

Google Play Google Play

Erste Schritte in der Casambi App Casambi App 1st steps

Für die Erstinstallation der Casambi App und die Sicherung 
auf einem Casambi Server ist ein WLAN-Zugang Vorausset-
zung.  
 
Leuchten und App arbeiten mit  
Bluetooth / Funkstandard.

When installing the Casambi app for the
first time, and to ensure the backup on a Casambi server, 
WLAN access is required. 

Luminaires and app are operated via Bluetooth Mesh Casambi.

Pflege und Reinigung 
Leuchtenschirm mit einem weichen Tuch trocken abwischen. 
Bei starken Verunreinigungen das Tuch leicht mit Wasser an-
feuchten. Keine Lösungsmittel oder Reiniger verwenden.

Cleaning and maintenance 
To clean the shade wipe with a dry, soft cloth. Heavier soiling 
can be removed with a damp cloth. Chemical cleaners or 
solvents are not to be used.
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